UNITA COMPATTA
PER LA DEMOLIZIONE PROFESSIONALE

CENTRALINA OLEODINAMICA CR 21... solo 82 kg di peso operativo!
MARTELLI DEMOLITORI ANTIREATTIVI OLY2 - OL16 - OL19

Uno strumento imbattibile per versatilita
di impiego che rappresenta nei lavori

di ristrutturazioni, piccole demolizioni

e servizi di manutenzioni urbane in genere

la soluzione ottimale!
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I martelli della serie OL...
sono dei demolitori medio-leggeri professionali dotati di dispositivo anti-
reattivo sull'impugnatura conforme alle direttive vigenti in materia.

Ideali per lavori di demolizione in ambito civile assicurano elevate prestazioni
ed un ottimo confort all’'operatore grazie al loro design ergonomico ed alla
bassa rumorosita generata.

Oltre all’'abbinamento con la centralina CR 21 la loro versatilita trova un
ideale impiego anche sui mezzi d'opera tradizionalmente presenti sui cantieri
quali: miniescavatori, dumpers, terne compatte e skid loaders.

I martelli manuali serie OL sono proposti in tre versioni per ottimizzare
il proprio impiego da parte della utenza in relazione alla tipologia di

demolizione prevista. OL 19
CARATTERISTICHE TECNICHE :

MARTELLI: OL 12 OL 16 OL 19

Peso operativo (kg) 12 16 19

Esagono utensile 22 x 82 22 x 82 25 x 108
Portata olio (It/min) 18 - 22 18 - 22 18 - 25
Pressione max (bar) 150 150 150
Frequenza colpi 1100 - 1400 1100 - 1400 1100 - 1500
Energia di battuta (KGM) 5,5 6 7

Tipo di impugnatura aD aT aT

Altezza con utensile (mm) 870 910 960

CENTRALINA CR 21

Motore benzina HONDA GX 270 potenza kw 6,5

Avviamento a strappo

Portata olio: 21 litri/min - (5,5 gpm)

Pressione di esercizio: 140 bar - 2030 psi

Capacita serbatoio olio: 8 It

Peso: 82 kg

Dimensioni: lunghezza 850 mm - larghezza 600 mm — altezza 650 mm

La MICRO centralina CR 21 rappresenta un capolavoro di alta ingegneria essendo di fatto un
generatore di energia con caratteristiche di potenza, consumi e dimensioni imbattibili!

ULTRA COMPATTA, grazie ai doppi maniglioni ed al ridotto peso operativo di soli 82 kg, si pud
agevolmente trasportare e ricoverare anche su piccoli mezzi quali una automobile.

CONSUMI DI CARBURANTE ridotti ai minimi termini: poco pitl di un litro/ora di carburante a pieno
carico & necessario per assicurare la massima performance della unita!

ROBUSTA ed AFFIDABILE grazie ad un telaio portante fabbricato in ACCIAO INOX che incorpora
oltre al motore endotermico I'apparato propulsore oleodinamico con i relativi accessori ed un esclusivo
sistema di ventilazione e raffreddamento dell’olio a girante che ottimizza le temperature di esercizio.
L'unita CR 21 in abbinamento alla linea dei martelli manuali serie OL rappresenta LA SOLUZIONE
OTTIMALE in ambito del noleggio di utensili altamente professionali.

Ulteriori informazioni sono disponibili a richiesta. Il costruttore si riserva il diritto

di modificare senza preawviso le caratteristiche tecniche sopra indicate.
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